~

AGFOB.V.
Postbus 3364, 4800 DJ Breda
Kom]nenberg 24 4825 BD Breda

Telefoon hoofdkantoor 076 - (5)725725

)
helpdesk 076 - (5)725730
service meldingen 076 (5)725735
consumentenlijn 076 - (5)725740
__ telefax service 076 - (5)725775

Q agpo

Lees deze voorschrifien
geheel door alvorens
met de montage aan te
vangen.

gefabriceerd onder kwaliteitsborging iso 9002

Wij behouden ons het recht voor
wijzigingen in tekst, tekeningen,
grafieken e.d. aan te brengen
zonder voorafgaande kennisgeving.

© @m0

informatie voor de gebruiker
van het AGPO-Ferroli
verwarmings-toestel type:
Xignal NAV 1424 T

Inhoud

Algemeen

Werking

Het in bedrijf nemen van het toestel
Het ontluchten van de installatie
Het vullen van de installatie
Aansteken van de waakvlam

Het uit bedrijf nemen van het toestel
Storingen

Onderhoud

10. Verstandig stoken

11. Aansluitingen van een indirect gestookte
boiler.



1. ALGEMEEN

De AGPO-Ferroli gaswandtoestel type Xignal
NAV 1424 T geeft warmte voor de centrale
verwarming. Door een gepatenteerde construc-
tie van de warmtewisselaar gaat deze gas-
wandketel spaarzaam om met gas en elektrici-
teit. De speciaal voor deze ketel ontwikkelde
elektronische regeling zorgt ervoor dat voor de
centrale verwarming precies die hoeveelheid
warmte wordt toegevoerd die noodzakelijk is;
een comfortabele oplossing! De brander zorgt
voor een perfecte verbranding van het gas
zodat de uitstoot aan vervuilende produkten
beperkt is.

2. WERKING

Wordt er warmte gevraagd voor de centrale
verwarming, dan komen de brander, ventilator
en pomp in bedrijf. In de warmtewisselaar
wordt de warmte in de verbrandingsgassen
overgedragen aan het water van de centrale
verwarming en door de pomp naar de radiato-
ren vervoerd. Voor het ontsteken van het gas
van de hoofdbrander is een energiezuinige
waakvlam aangebracht. Met de warmte van de
waakvlam wordt de warmtewisselaar op tem-
peratuur gehouden. Door deze constructie is
de waakvlamwarmte grotendeels geen verloren
warmte.

ketel niet nodig.

Na het naar beneden klappen van het bedie-

ningsluikje is het volgende zichtbaar:

* bedieningsknop voor het gasblok; met deze
knop wordt de waakvlam ontstoken en kan
de waakvlam worden gedoofd.

* de ketelregelthermostaat, welke afhankelijk
van de weersomstandigheden kan worden
ingesteld.

* de gecombineerde waterdrukmeter en ther-
mometer

* de functie indikatie LED’s

* de instructie-sticker.
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Voor de verbranding van gas is lucht nodig.
Bij dit type toestel wordt de benodigde lucht
niet uit de woning gehaald maar wordt met een
ventilator rechtstreeks van buiten aangezogen;
extra ventilatie-toevoer-openingen zijn bij deze

3. HET IN BEDRIJF NEMEN VAN HET
TOESTEL

Voordat een nieuw toestel in bedrijf wordt

genomen of wanneer het toestel langere tijd uit

bedrijf is geweest is het raadzaam een aantal

punten te controleren.

1. Is de waterdruk in de installatie in orde (zie
hoofdstuk "het vullen van de instalatie")?

2. Zijn de radiatoren in de woonkamer geo-
pend?

3. Is de gaskraan bij de gasmeter geopend?

4. Is de gaskraan bij het toestel geopend?

5. Is de steker van het toestel in het
stopkontakt gestoken?

6. Is de installatie goed ontlucht (zie hoofdstuk
"het ontluchten van de installatie”)?

7. Brandt de waakvlam (zie hoofstuk
"aansteken van de waakvlam")?



















































