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Remeha Celcia 10
De analoge kamerthermostaat met eenvoudige bediening

Remeha Celcia 10

Voor een uitstekende regeling van de temperatuur levert 
Remeha de Celcia 10, een analoge kamerthermostaat 
zonder display. De zeer eenvoudige bediening 
gecombineerd met de bescheiden afmetingen maken Celcia 
10 een aantrekkelijke kamerthermostaat.

Door het geïntegreerde anticipatie-element zorgt Celcia 
10 ervoor dat de ketel wat eerder uitschakelt, waardoor de 
ruimtetemperatuur niet te ver doorschiet.

De Remeha Celcia 10 is een analoge kamerthermostaat. 
Het hart van de thermostaat bestaat uit een bimetaal dat 
de ketel inschakelt als de gemeten kamertemperatuur 
onder de ingestelde, gewenste temperatuur komt. Op 
het moment dat de ketel wordt uitgeschakeld is de hele 
installatie (alle radiatoren) nog warm. Dat zou ertoe kunnen 
leiden dat de temperatuur te ver doorschiet. Daarom is 
de Celcia 10 uitgerust met een anticipatie-element. Een 
krachtig hulpmiddel dat er voor zorgt dat de ketel iets eerder 
uitschakelt en het uiteindelijk precies warm genoeg wordt.
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De feiten in ’t kort

• Uitstekende samenwerking van ketel, installatie en 
regelaar

• Eenvoudige en gebruikersvriendelijke bediening door 
verdraaiing van de instelknop, voor het verhogen 
respectievelijk verlagen van de ingestelde temperatuur.

• Traploos instelbaar.
• De minimale en maximale in te stellen temperatuur is 

eenvoudig te begrenzen 
• Geen batterijen nodig. 
• Eenvoudige montage, past op een inbouwlasdoos.

Technische gegevens Remeha Celcia 10

Regeling : Ruimteregeling, kamerthermostaat
Aansluitingen : Aan/uit, draden mogen verwisseld 

worden
Voeding : Niet nodig
Display : Geen
Montage : Direct op de wand of op een 

inbouwlasdoos.
Afmetingen (hxbxd) : 74x74x28 mm
Temperatuurinstelgebied : traploos tussen 5...30 °C


